AUTOCATTURE: AUTOCATTURA CON BI LANCERE SEQUENZ. SX 1 POSTA- PANN. 6 POSTI

AUTOCATTURA CON BILANCERE SEQUENZ. SX 1 POSTA-PANN. 6 POSTI

realizzare un pannello completo bisogna
ordinare:

6 pz FD79502 - autocattura sequenziale Sx il posto
2 pz FD79521 - montante lungo

1 pz FD79526 - leva di comando

6 pz. FD79530 - tubo antisalto

1 pz. K13600 - mangiatoia in plastica

1 pz. FD79531 - pannello in legno grezzo

AUTOCATTURA CON BILANCERE SEQUENZ. SX 1 POSTA-PANN. 6 POSTI

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su gquesto prodotto

Descrizione Autocattura con bilancere da 330 mm. Per completare l'autocattura si possono aggiungere i seguenti articoli: - tubo anti salto
FD79520 - montante FD79521 modello lungo oppure montante modello corto FD79522. per sorreggere l'autocattura - la maniglia di apertura
FD79526 (1 ogni 30 capi max ) Si pud aggiungere la mangiatoia in plastica K15650 adattabile su autocattura aggiungendo il pannello in legno
FD79530 che serve anche per contenere il letame verso la corsia di alimentazione, oppure si pud applicare la mangiatoia in lamiera zincata

FD79523 alla quale si deve aggiungere la mensola zincata completa di testata apribile FD79524 ( nel caso si mettano 2 o piu autocatture in
linea aggiungere la mensola intermedia FD79525 )
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