
Voltaggio di uscita:     13.000 V
Energia di uscita: 6.000 mJ (6J)
Energia caricata: 10.000 mJ (10J)

Energia su 500 ohm: 5.000 mJ (5J)
Energia potenza ridotta: 1.200 mJ (2,1J)
Alimentazione: 220V
Consumo:  9,7 W 
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MEDIE

condizioni
ESTREME 

Potentissimo, elettrificatore di nuova generazione. Con un altissimo voltaggio in ultra bassa impedenza 
e capace di trasmettere l’impulso su una lunghissima distanza anche in presenza di molta vegetazione. 
Ideale per il controllo di ovini su lunghe distanze  anche se il filo più basso è invaso dall’erba.  Secca l’erba.

Cod. 609.200 V MAX            4 pz 

ATTENZIONE: Le prese di terra, il filo ad alta isolazione e la clips di 
aggancio  non sono compresi con l’elettrificatore ma vanno acqui-
stati a parte.   NB. prese di terra consigliate n.5

Ultra bassa impedenza!

Punti forti:
Efficente come un 15J in ultra bassa 
impedenza.

Voltaggio molto alto in ultra bassa 
impedenza.

Molto piu performante in cattive 
condizioni o recinzioni non perfet-
te.

V-MAX

Bassa impedenza!


